Navod k pouziti

1. NedodrzZeni nésledujicich instrukci a omezeni mize vést k vazné redukci efektivity respiratoru a
mohl by vést k onemocnéni, poranéni nebo smrti.
2. Spravné zvoleny respirator je nezbytnost. Pfed pracovnim poufZiti, musite byt proskolen
zaméstnavatelem ve spravném poutZiti respiratoru dle zdravotnickych standardd.
3. Tento produkt nedodava kyslik. PouZivejte v adekvatné ventilovanych oblastech s dostatkem
kysliku.
4. Zlikvidujte respirator a nahrad'te novym pokud:

a. nadmérné ucpani respiratoru mize zpUsobit obtizné dychani

b. respirdtor je poskozen
5. Opustte kontaminovany prostor pokud mate zavrat , podrazdéni nebo se vyskytnou jiné nesnaze.
6. Drite respirator mimo pfimé ptimé slunecni svétlo, pokud neni pouzivan.
7. UZivatel musi byt pfed pouZitim respirdtoru ho vyzkouset kvalitativné nebo kvantitativné dle 29CFR
1910.134.
8. Pfed poutZitim respirdtoru musite zkontrolovat jestli na ném neni prasklina nebo skvrna kolem
mista svafovani. Pokud tento problém naleznete, musi byt maska zlikvidovana a nepouzivédna znovu.
9. Uchovavejte respiratory uzaviené v obalu v suchém , nekontaminovaném prostiedi mezi +5°Ca
38°C. Zivotnost je 3 roku od data vyroby.

Omezeni pouziti

1. NepouZivejte respirator, nevstupujete nebo nezlstdvejte v kontaminovaném prostfedi pokud:
a. atmosféra obsahuje méné nez 19,5% kysliku

b. pokud citite nebo jste okusili kontaminaci

c. pro ochranu proti plynim nebo vyparim

d. kontaminanty nebo jejich koncentrace je neznama nebo okamzité ohroZuje Zivot nebo
zdravi.

e. koncentrace kontaminant( pfekracuje maximum koncentraci dle standardd OSHA nebo
regulaci vlady nebo 10 krat prevysi PEL (limit expozice), podle toho co je niZ3i.

f. pro piskovani, malovdni sprejem a asbest

g. poutiti v explosivnim prostredi

2. Nemodifikujte nebo nepouZivejte nespravné respirator.

3. Nepouzivejte pokud cokoliv na obli¢eji zabrariuje dobrému tésnéni.

Pouziti

1. Drite respirator v pozici pfes nos a usta

2. Dejte gumigky kolem usi

3. Obé&ma rukama formujte nosni klip kolem nosu

4. Obé&ma rukama formujte nosni klip kolem nosu a posurite gumicky, pro ujisténi se, Ze maska dobre
tésni

5. Kontrola tésnéni:

- otestujte jestli respirator sedi spravné tak, Ze obé ruce date na respirdtor a ostfe vydechnéte

- pokud citite proud vzduchu kolem nosu, posufite/ dotdhnéte nosni klip

- pokud citite proud vzduchu kolem okrajl respiratoru, udélejte repozici respiratoru/ gumicek kolem
usf, tak aby lépe sedél.

6. Vyméiite maksu okamzité pokud se Vam bude hife dychat nebo bude maska pozkozena



7. Vymérite respirator pokud nelze docilit spraného tésnéni.
8. Peclivé dodrzovani téchto instrukci je dilezitym krokem k bezpeénému poutZiti.

+38°C

+5C

A\ Varovani

Respirator pomaha proti uréitym ¢asteckdm kontaminantd, ale neeliminuje nebezpeci onemocnéni
nebo infekce. Nespravné zachazeni mize mit za vysledek onemocnéni nebo smrt.
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